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ecoMIKROBETON stanowi mieszaninę wysokogatunkowych cementów i kruszyw oraz żywic 
proszkowych, dodatkowo wspomaganych przez system impregnacji preparatem akrylowym 
CER oraz preparatem akrylowo-krzemianowo-litowym SILICER. W wersji startowej w 
naturalnym jasno-słomkowym kolorze przypominającym krakowski bruk wapienny.   
  
             UWAGA!    WYDAJNOŚĆ ZESTAWU to 20m2 w JEDNEJ WARSTWIE. 
                     W dwóch warstwach to 10m2 (zalecamy dwie warstwy).  
  

       STYL RUSTYKALNY 
                         W zestawie nie ma warstwy FINE TOP.  

   
Warstwa KONSTRUKCYJNA - uziarnienie składników nie przekracza średnicy 0,5 mm.                
Z powodzeniem nadaje się również na warstwę końcową. Pozwala na wypracowanie gładkiej 
powierzchni oraz efektu trawertynu. Należy dodać 250 gram(+/- 30 gram) wody na 1kg 
suchej zaprawy. 
  
Kolor szarości uzyskiwany jest po zastosowaniu BARWNIKA z zestawu. Do dyspozycji ponad 
350 gram pozwalające na szeroką gamę szarości od:   
  
jasno szarego 2 g/kg zaprawy  
szary 4g/kg zaprawy 
ciemnoszarego 6g/kg zaprawy 
grafitowego 12-24g/kg zaprawy 
czarnego 48g/kg zaprawy  
Grafit i czarny wymaga dodatkowego zamówienia na barwnik!  

CE:   ZKP WG PN-EN 13813:2003.  

 Xi – może być drażniący.  
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Środki bezpieczeństwa: Xi – produkt zawiera cement i dodatki chemicznie sklasyfikowane jako nietoksyczne. Jednak ze względu na pył i 
alkaiczny odczyn po zmieszaniu z wodą, może dla niektórych być drażniący. Stosować środki ochrony osobistej, maseczki pyłowe, okulary, 
nie spożywać. Mieć pod ręka niegazowaną wodę do przepłukania oczu. 
Zalecenia: podczas aplikacji temperatura nie powinna być niższa od 5 ̊C, niskie temperatury wydłużają wiązanie. Chronić przed przeciągiem i 
nasłonecznieniem.  
Poza informacjami podanymi w karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, wytycznych branżowych instytutów i 
stowarzyszeń, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Wymienione powyżej 
cechy i właściwości techniczne określone zostały w oparciu o praktyczne doświadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie właściwości 
oraz zastosowania materiałów wykraczające poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagają naszego pisemnego 
potwierdzenia.  
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału +23°C oraz wilgotności względnej powietrza 50%, o ile  nie podano 
inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogą ulec zmianie. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w 
szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania naszych produktów, zostały 
opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany 
sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast 
nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Biorąc pod uwagę, że warunki, w których stosowane są produkty mogą ulegać zmianie, w 
przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powyżej wymienionych 
informacji lub jakiejkolwiek rekomendacji słownej z tym związanej, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej.  
Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.  

Zastosowanie:  
- do wnętrz na: podłogi, ściany w strefach suchych i mokrych, schody, meble, parapety  
- na zewnątrz na: tarasy, balkony, schody 
  
Ogólne zalecenia dotyczące aplikacji ecoMIKROBETONU:  
- ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć co najmniej 72 godziny przed zastosowaniem 
ecoMIKROBETONU na podłodze i można je włączyć ponownie 28 dni po aplikacji. 
 
 UWAGA!  Wysoka temperatura przyspiesza wiązanie i wysusza ecoMIKROBETON.  
 
- aplikacja ecoMIKROBETONU nie wyrównuje powierzchni. Powierzchnia musi być gładka i 

czysta. 
- podłoże w strefach mokrych (łazienka) powinno mieć hydroizolacje i zabezpieczone 

przejścia ściana/podłoga.  
- ecoMIKROBETON nie może być zainstalowany na piance dylatacyjnej.  
- meble/przedmioty w obszarze, w którym będzie miała miejsce aplikacja ecoMIKROBETONU, 
powinny być usunięte lub zabezpieczone.  
- ecoMIKROBETON nie może być zainstalowany na deskach podłogowych.  
  
Pełne utwardzenie i związanie ecoMIKROBETONU zajmuje minimum 7 dni.  
  
Nie należy wykonywać prac w obszarze, w którym ecoMIKROBETON został aplikowany, które 
mogłyby zabrudzić lub uszkodzić ecoMIKROBETON. Jeżeli na budowie będą wykonywane 
dalsze prace remontowo budowlane, to 5. dnia można przykryć ecoMIKROBETON materiałem 
oddychającym.  
  
Dodatkowe informacje proszę kontaktować się z działem technicznym tel. +48 609889011  
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ecoMIKROBETON – szybkie wskazówki  
-na płytki, drewno i anhydryt należy nałożyć warstwę szczepną z żywicy zasypanej piaskiem.  

- kolejność mieszania: woda + barwnik  = roztwór + zaprawa.  

- pilnować ilości w stosunku do kilograma (waga kuchenna elektroniczna lub strzykawka dla 
stałego koloru). Barwnik zawsze wstrząśnij, nadważaj lub użyj strzykawki w cm³  (zawsze tą 
samą ilość do kg). Butelkę trzymaj w dużym wiaderku co chroni przed nieuważnym 
rozlaniem.  

- przy jednej osobie mieszać maksymalnie po 2 kg.   
  
- gdyby gęstniało rozrzedzać CERem.  
  
- przy wysokich temperaturach po wyschnięciu warstw i braku wilgoci przystępować do 

szlifowania (zbierania naddatków). Sucha warstwa szybko zagęszcza przy nakładaniu 
zaprawy, dlatego zaimpregnować CERem część powierzchni i na mokre nakładać zaprawę. 
Przygotuj pędzel gąbkę lub spryskiwacz. Pryskaj CERem, aby wspomóc miejsca zagęszczone 
o zbyt grubej warstwie.  

 
- SILICER nie dawaj do zaprawy powoduje gwałtowne wiązanie, używaj na sam koniec do 

wzmocnienia, podniesienia plamoodporności. Impregnuj wałkiem rozciągając nieregularnie 
we wszystkich możliwych kierunkach do sucha. Jeżeli zużyjesz SILICER (1-2 warstw), możesz 
kończyć CERem, aby uzyskać efekt jak od lakieru akrylowego, czyli niechłonnego 
zmywalnego podłoża. Impregnowanie SILICERem 5-6 razy w próbie technicznej dało taki 
sam efekt zmywalności plam z kawy i wina co 2 warstwy HYDROGRAF HP z NOXAN.  

- WŁÓKNA – podziel paczkę na 8 porcji i dodawaj do pierwszych 8 kg zaprawy konstrukcyjnej 
użytej jako pierwsza warstwa do wyrównania podłoża, kolejne warstwy zakryją włókienka. 
Jest to opcja TYLKO na słabe podłoża. Włókna polepszają właściwości.  
Jeżeli zużyjesz SILICER (1-2 warstw), możesz kończyć CERem, aby uzyskać efekt jak od lakieru 
akrylowego, czyli niechłonnego zmywalnego podłoża.  

- Kolor – po pierwszej warstwie i zaimpregnowaniu poczekaj aż wyschnie i możesz 
zdecydować o zwiększeniu barwnika, jeśli masz taką potrzebę.  

- Pamiętaj, że podłoże może mieć niewielkie zapadłości, ale nie może wystawać ponad 
globalna powierzchnię, ecoMIKROBETON kryje po 0,5-1,0 mm, więc jeśli wystaje ci coś 
ponad nie przykryjesz.  

- Gdy robisz schody – powinny być wstępnie wyrównane i przygotowane do nałożenia 
cienkiej powłoki.  
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Pomysł ☺ 
Każdy etap prac wykonaj na małej płycie karton gips, gdzie będziesz mógł obserwować wpływ 
impregnacji na kolor, warunki szlifowania etc.  
 

Etapy aplikacji:  
Podłoże musi być równe i nośne a wszelkie nieciągłości naprawione. Przed aplikacją 
zaprawy podłoże należy zaimpregnować preparatem CER. W przypadku słabego podłoża 
preparatem wzmacniającym SILICER. W systemie „mokre na mokre”. 
 
 
1.Nanieść impregnat akrylowy CER na powierzchnię dwa razy. 

Rozcierać wałkiem bez pozostawiania nadmiarów. 
 
2.WARSTWĘ KONSTRUKCYJNĄ wymieszać (maksymalnie po 2 kg) wolnoobrotową 
mieszarką. 
 Przygotować zaprawę w następujący sposób: (do wiadra z wodą (250 gram (+/-30 gram) 
wody na 1kg suchej zaprawy) dodać barwnik* według koloru i wymieszać a następnie dodać 
WARSTWĘ KONSTRUKCYJNĄ i znów wymieszać)) do konsystencji „śmietany”. 
 
Nanosić na wilgotne od impregnatu CER podłoże. W przypadku słabych podłoży należy je 
wzmocnić WŁÓKNAMI* (1g/kg suchej zaprawy) tylko do pierwszej warstwy. 
 
3.Nakładać pierwszą WARSTWĘ KONSTRUKCYJNĄ na grubość ziarna pacą wenecką. 
 
4.Pozostawić do związania (wyschnięcia) 3-5 h w zależności od warunków klimatycznych 
(temperatura, wilgotność). 
 
5.Szlifować (ręcznie) pierwszą warstwę po wyschnięciu papierem ściernym o gradacji 60-80. 
Ta operacja ma zebrać wypukłości spowodowane rozkładaniem masy pacą. 
 
6.Odkurzyć 
 
7.Zaimpregnować CER. Rozcierać wałkiem bez pozostawiania nadmiarów. UWAGA! 
Impregnat nanosić krótkimi pasami. Taki sposób ułatwia rozprowadzanie DRUGIEJ 
WARSTWY. Suche podłoże  zagęszcza nakładaną zaprawę.  
 
8.Nakładać drugą WARSTWĘ KONSTRUKCYJNĄ na grubość ziarna. Pozostawić drugą 
warstwę do związania (wyschnięcia) na 3-5 h. 
 
9.Przeszlifować (ręcznie), aby wyrównać nierówności wystające ponad podstawowy poziom. 
Będą to głównie wylewki pozostałe po przesuwaniu pacy. 
UWAGA! Nie szlifować wilgotnej warstwy, bo będzie się mazać i zapychać papier ścierny. 
Szlifować papierem 80-100 ręcznie lub na niskich obrotach szlifierką oscylacyjną.  
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Szlifierki na kątówkach są za szybkie i powodują pofalowanie powierzchni szczególnie kiedy 
używa się je bez wózków. 
Uwaga! Wszystkie operacje szlifowania zaleca się wykonać do 5 h od nałożenia. Im dłużej się 
czeka, tym ciężej jest oszlifować warstwę, ponieważ postępujące wiązanie cementu 
polimeryzowanie polimerów utwardzają posadzkę. 
UWAGA! Przy ostatnim szlifowaniu ostatniej warstwy należy już pamiętać o dużej kulturze 
czystości – krople potu, zabrudzone buty etc. - wszystko zostawi ślad w jeszcze porowatej 
strukturze. Na tym etapie kapcie lub grube skarpety są obowiązkowe! 
 
10.Odkurzyć. 
 
11.Po nałożeniu dwóch warstw konstrukcyjnych powierzchnia posadzki powinna już nabrać 
schludnego końcowego wyglądu. Należy ją ponownie oczyścić i umyć mopem a najlepiej 
mikrofibrą.  
  
12.Zaimpregnować SILICER. 
Impregnowanie powtarzać aż do całkowitego zaniku plamienia.   
Jeśli efekt jest zadawalający można kolejny raz impregnować SILICER, aby wykorzystać cały 
preparat. Aplikować do sucha.  
  
Na tym etapie posadzka jest gotowa.   
Dla miłego dotyku można przeszlifować papierem od 320 w górę. Osiągnie wygląd  matowy, 
przy dłuższym szlifowaniu nabiera połysku.  
UWAGA! Operację impregnacji można powtórzyć a po dwóch dobach dopolerować. Wiele 
szkół szczególnie w stylu LOFT pozostawia małe wżery i nieciągłości co nadaje charakteru 
posadzce.   
 Jeśli natomiast chcemy uzyskać gładszą powierzchnię należy przeszlifować kolejny raz i na 
koniec pokryć SILICER lub CER (jeśli zostało impregnatu).  
  
UWAGA! Po min. dwukrotnym (zalecane trzykrotne) impregnowaniu należy 
posadzkę pozostawić na min 24- 48h do pełnego wyschnięcia, w tym czasie 
SILICER, który jest dedykowany do wzmacniania posadzek szlifowanych 
przereaguje z warstwami powodując zamknięcie porowatości, wzmocnienie 
poprzez budowę dodatkowych faz z krzemianami litu i polimeryzację akrylu.  
  
Dodatkowo dla powierzchni szczególnie narażonych na plamy proponujemy 
lakier  poliuretanowy dwuskładnikowy. Uzyskany efekt od satyny do 
głębokiego matu.  
Bardzo ciekawym efektem jest woskowanie, które można wykonać zamiast 
lakierowania.   
---------------------------------------------  P O W O D Z E N I A  ------------------------------- 
 Termin przydatności: 18 miesięcy Producent:  
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P.H.U MEGAPASKAL. WIĘCŁAWICE Dw. ul.. JAKUBA 93, 32-091 Michałowice 
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